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Kohlenmonoxidwarner

3-FACH ALARMSYSTEM

Deutschland. Als Beispiel fiir einen CO-Warner
stellen wir hier den ALTAIR vor.

Der ALTAIR bietet eine garantierte, wartungsfreie Be-
triebszeit von zwei Jahren oder 1.080 Alarm-Minuten
Er besitzt ein einfaches, leicht abzulesendes Display
Seine groRe numerische Anzeige zeigt die noch
verbleibende Betriebszeit, Alarmzustande, Maximal-
wertanzeige und Zeit im Alarmzustand seit Erstinbe-
triebnahme zuverlassig mit Funktionsprufungsanzei-
ge an.

Der ALTAIR ist IP67 eingestuft, widerstandsfahig und
Ubersteht problemlos einen Fall aus 3 m Hohe. Das
besonders starke Gummigehduse bietet aulerste
Schlag- und StofRfestigkeit und gewahrleistet einen
effektiven Staub- und Spritzwasserschutz.

Das einzigartige 3-fach Alarmsystem des ALTAIR
warnt den Trager zuverlassig vor Gefahren. Es be-
steht aus einem unuberhorbaren akustischen Alarm
mit 95 dB aus 30 cm Entfernung, superhelle LED, die
aus einem Winkel von bis zu 320° sichtbar sind und
einem starken Vibrationsalarm.

Das Gerat speichert die letzten 25 Alarmereignisse
und bietet somit die Moglichkeit, vergangene Alarm-
situationen zu beurteilen. Es ist mit patentierten
MSA- Knopf-Sensoren ausgeristet. Der erste Alarm
wird bei 30 ppm, der zweite Alarm bei 60 ppm aus-
gelost.
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