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Ratingen (NRW). Am frühen Abend, kam es in ei-
nem Einfamilienhaus in Ratingen Eggerscheidt 
zu einer Verpuffung in einem Bioethanol-Kamin. 

Dabei ist die sehr stabile Glasabdeckung, hinter der 
das Feuer zu sehen ist, völlig zerborsten. Glückli-
cherweise wurde niemand, der im Wohnzimmer an-
wesenden Familienmitglieder, verletzt.
Die Feuerwehr kontrollierte die Brandstelle, legte den 
Kamin still und half, die im gesamten Wohnzimmer 
verteilten Glasscherben einzusammeln.

Im Einsatz waren die Drehleiter und der Einsatzfüh-
rungsdienst der Berufsfeuerwehr, der Löschzug Hö-
sel- Eggerscheidt sowie der Rettungsdienst der Stadt 
Ratingen.

Verpuffung im Bioethanol-Kamin

Als Bioethanol (auch Agro-Ethanol) bezeichnet man 
Ethanol, das ausschließlich aus Biomasse oder den 
biologisch abbaubaren Anteilen von Abfällen herge-
stellt wurde und für die Verwendung als Biokraftstoff 
bestimmt ist.[2] Wird das Ethanol aus pflanzlichen Ab-
fällen, Holz, Stroh oder ganzen Pflanzen hergestellt, 
bezeichnet man es auch als Cellulose-Ethanol. Ethanol 
kann als Kraftstoffbeimischung in Mineralölderivaten 
für Ottomotoren (Ethanol-Kraftstoff), als reines Ethanol 
(E100) oder zusammen mit anderen Alkoholen (z. B. 
Methanol) als Biokraftstoff verwendet werden.

Wie herkömmlicher Alkohol wird Bioethanol durch Fer-
mentation (alkoholische Gärung) aus Zucker (Glucose) 
mit Hilfe von Mikroorganismen gewonnen und anschlie-
ßend durch thermische Trennverfahren aufgereinigt. 
Das 100-prozentige Bioethanol enthält im Vergleich zur 
96,6 % Variante kein Wasser, verbrennt dadurch etwas 
schneller, das Flammenbild ist höher und die erreich-
te Temperatur bei der Verbrennung ist höher (nicht für 
jede Brennkammer tauglich). Prüfen Sie bitte daher vor 
der Nutzung von hochreinem Bioethanol 100 %, ob Ihr 
Kamin für diese Art von Brennstoff geeignet ist.

Durch den Zusatz eines Verdickungsmittels (Cellulose) 
kann Bioethanol Brenngel länger brennen – und das 
nahezu geruchsfrei, dafür aber nicht rückstandsfrei.

Bioethanol

Text, Fotos: Feuerwehr Ratingen


