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Brand in einem Triebwagen

Haan (NRW). Die Feuerwehr Haan
ist um 09:11 h zum Bahnhof Grui-
ten an der Thunbuschstrae geru-
fen worden. Gemeldet war, dass ein
Diesel-Triebwagen im Bereich des
Daches brenne.

Beim Eintreffen erster Krafte dran-
gen Flammen und Rauch aus dem
Abgasrohr der Lok. In dem Fahr-
zeug hatte sich zum Zeitpunkt des
Ereignisses nur die Fahrzeugdfiih-
rerin aufgehalten; diese konnte die
Lok ungefahrdet verlassen.

Bereits nach kurzer Zeit waren keine
Flammen und kein Rauch mehr er-
kennbar.

In Absprache mit der Leitstelle der

Deutschen Bahn und dem kurz nach der Feuerwehr
eingetroffenen Notfallmanager der Bahn wurden
zwei Gleisbereiche fur den Bahnverkehr gesperrt.
Es erfolgte eine Erdung der Oberleitung, um ein ge-
fahrloses Arbeiten im Bereich der mittlerweile span-
nungsfreien Oberleitung zu ermdglichen.

In dem Triebwagen konnte deutlicher Brandgeruch
wahrgenommen werden. Ein Trupp, ausgerUstet
mit Atemschutzgeraten, hielt wahrend der Kontrolle
des Triebwagens vorsorglich einen Kohlendioxid-
Loscher bereit.

Vermutlich ging die Flammenbildung von einem De-
fekt in einem der beiden Dieselmotoren aus.

Die Feuerwehr Haan war bis 10:30 h mit 21 Kraften

im Einsatz.
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