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Neue HLF 20/20 
für die Berufsfeuerwehr Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (Nds). Mitte November 2016 wur-
den zwei neue Hilfeleistungs-Löschfahrzeuge 
(HLF) 20/20 für die Berufsfeuerwehr in Dienst ge-
stellt. 

Sie verfügen über einen löschwassertank mit einem 
fassungsvermögen von 2.000 litern und eine feu-
erlöschkreiselpumpe mit einer förderleistung von 
2.000 iter pro Minute.

Aufgrund des technischen fortschritts insbesondere 
der Änderung der norm für löschfahrzeuge und der 
durch Mitarbeiter der Berufsfeuerwehr eingebrachten 
Verbesserungsvorschläge wurden bei der Beschaf-
fung folgende Änderungen berücksichtigt.

So verfügen die fahrzeuge über einen 125 liter 
fassenden Schaummitteltank und eine Schaumzu-
mischanlage, wodurch die rüstzeit bei Schaum-
löscheinsätzen verringert wird.
darüber hinaus wurde die Beladung um zwei kälte-
schutzanzüge ergänzt, sodass sich die einsatzkräfte 
auch in der kälteren jahreszeit bei wasser-/ und eis-
rettungseinsätzen adäquat schützen können.
die unterbringung der feuerwehrtechnischen Bela-
dung nach einsatztaktischen gesichtspunkten unter 
besondere Berücksichtigung von Arbeitssicherheit 
und unfallverhütung wurde weiter optimiert.
So wurden an den Ausstiegen der Mannschaftsräume 
Sicherheitsdrehtreppen installiert, die ein gefahrlose-
res Aussteigen aus den fahrzeugen ermöglichen. 

die fahrzeuge erfüllen die strenge euro 6-Abgas-
norm.

Technische Daten

fahrgestell:  Mercedes Benz 1527 f 4x2 
Motor:   euro 6
leistung:  200 kw / 272 pS
länge:   7.500 mm / 8.400 mm (mit / ohne haspel)
Breite:   2.500 mm
höhe:   3.260 mm
radstand:  4.169 mm
z.gM:   16.000 kg 
Aufbau:   rosenbauer At
feuerlöschkreiselpumpe mit förderleistung von 2.000 l/min
löschwassertank:  2.000 litern
Schaumzumischanlage: digimatic
Schaummitteltank:  125 liter
pump+roll-Schaltung
Sicherheitsdrehtreppen
rettbox-Air
kälteschutzanzüge / eis- und wasserrettungsanzüge (2)
6 rettungswesten 
2 hitzeschutzanzüge 
2 kontaminationsschutzhauben 
2 C-düsenschläuche 
tragbarer Monitor. 1:200 l/min
Mobiler rauchverschluss
Akkubetriebene Scheinwerfer (3000 lumen) 
Betriebsdauer: 15 Stunden
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