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Erstes vollausgerustete
Feuerwehreinsatzfahrzeug
mit Elektroantrieb

BETRIEBS-
FEUERWEH

haraheureich

Linz (A). Vor circa zwei Jahren schlossen sich
auf Initiative der Betriebsfeuerwehr LINZ AG
drei innovative oberdsterreichische Unter-
nehmen zusammen, mit dem Ziel, ein vollig
neues Fahrzeug umzusetzen und damit einer
gemeinsamen Vision zu folgen.

Die Zusammenarbeit von Rosenbauer, Krei-
sel Electric und LINZ AG miindete in einer
absoluten Neuheit am Einsatzfahrzeugsek-
tor, ein KLF auf Mercedes-Benz Sprinter mit
Rosenbauer-Aufbau.

Basis-Fahrgestell:

» Type: MB Sprinter 516 CDI 4x2

» Motorleistung: 120 kW bei 3.800 U/min

» Radstand: 4.325 mm

= Elektroantrieb

» 120 kW dauerhafte elektrische Motorleistung
» Gesamtkapazitat: 86 kWh / 252 Ah

» Reichweite ca. 160 km

» Schnelladen mit 50 kW auf 90 % SOC in 1h 20 min
» Gesamtgewicht der Akkus: ca. 620 kg

» Nominalspannung: 346 V (max. 398 V)

» Konstanter Entladestrom: 410 A

» Konstanter Ladestrom: 172A
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= Kabine:
» Besatzung: 1 +5

Fahrerhaus: Original Fahrerhaus
» Mannschaftsraum: Original DOKA
» Komfortable Griffstange

= Aufbauart:

» Rosenbauer Aluminium Profil-Sandwich—Aufbau
» Hilfsrahmen aus Aluminium

» Bodenplatte aus Siebdruckplatte 21 mm

» 4 Paar versenkte Zurrblgel in Bodengruppe
integr.

» Aufbaustirnwand aus Alu-Sandwichverbundplatte

» Gerateraum/Verschliisse:

> Rollladen COMFORT sperrbar,

links und rechts vorne

» GroRraumklappe mit Drehstangenverschluss
links und rechts hinten

» Aluminium-Staukasten sperrbar zwischen den
Achsen

» Verzurrsystem mittels Airline-
Aluminiumschienen fur Rollcontainer gewahrt
auch bei fixiertem Rollcontainer vollen Zugriff
auf die Beladung

» Ladebordwand Palfinger mit 750 kg Hubkraft
mit Handsteuerung auf3en, Ful3steuerung auf
der Plattform und Kabelfernbedienung im Innenbe-
reich

» Beladung:

» Beladung nach BRL sowie umfangreicher Be-
darfsbeladung

» Lagerung von bis zu 4 Stk. Rollcontainer
(1.200 x 800 mm) moglich

» Lagerung von bis zu 5 Stk. Europaletten
(1.200 x 800 mm) moglich

» Dach:

» Sandwichplatte GFK 30 mm, vollstandig begeh-
bar

» Dach-Aufstiegsleiter schwenk— und klappbar

» Dachbeleuchtung LED-Streifen Uber gesamt
Aufbauldnge

CL-P Compact Line - Profile

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder
kénnen Sonderausflihrungen enthalten, die nur
gegen Mehrpreis lieferbar sind.

Anderung im Sinne des technischen Fortschrittes
vorbehalten.
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» Beleuchtung:
» Leistungsstarke Umfeldbeleuchtung in LED-Tech-
nologie Uber gesamte Aufbaulange oben
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Indienststellung des E-Léschfahrzeuges 2018 in Linz

» Nahumfeldbeleuchtung in LED-Technologie
Uber gesamte Aufbaulange unten, schaltbar

Uber Retourgang als Rangierbeleuchtung

» Gerateraum-Innenbeleuchtung LED oben sowie
seitlich bei allen Aufbauverschlissen

= Elektrik:

» GFK-Designdach auf Kabinendach mit integr.
LED-Blitzleuchten

» 2 LED Blitzleuchten im Aufbau vorne integriert

» 2 LED Blitzleuchten im Aufbau hinten integriert
» 2 LED Blitzer am Kuhlergrill

» FIAMM-Kompressorhorn

» Verkehrsleiteinrichtung LED

» Ruckfahrkamera mit Shutterfunktion

» Lautsprecheranlage mit Mdglichkeit zur Funk—
und Radioaufschaltung

» Lademdglichkeiten der Batterien von Stromerzeu-
ger,

Tragkraftspritze und UHPS

= Rollcontainer:

» Rollcontainer in Alu-Profilbauweise mit Totmann
-Bremssystem

» Abmessungen: 1.200 x 800 x 1.650 mm (LxBxH)
» Individuelle Ausstattung mit zusammengehdrigen
Ausristungssatzen wie ,,Strom*,

»1ragkraftspritze®, ,Léschanlage UHPS samt

100 Wassertank® usw.

Lange: 7.450 mm
Breite: 2.220 mm
Hohe: 3.300 mm

Zulassige Gesamtmasse: 5.300 kg
Info, Fotos: Rosenbauer Osterreich GmbH
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