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32 Jahre altes Loschfahrzeug
umgebaut

Evesen, Lk. Schaumburg (Nds).
Das 32 Jahre alte Loschgrup-
penfahrzeug 8 der Ortsfeuer-
wehr Evesen wurde bei der Fir-
ma Meyer in Rehden technisch
generalliberholt und mit einem
neuen Aufbau auf den neusten
Stand gebracht.

Im Rahmen der Neubeschaffung
wurde das 32 Jahre alte LF - Typ
MB Unimog 1300 — umgebaut.
Durch einen Gutachter wurde es
sowohl technisch als auch vom
Aufbau auf Schaden und Mangel
tberpruft, sowie im Anschluss
eine Generaliiberholung durch-
gefiihrt. Durch den Umbau soll
das Fahrzeug weitere 20 Jahre
in Dienst bleiben.

Die Firma Meyer Feuerwehrfahrzeuge in Reh-
den Uberholte das Fahrzeug auf den neuesten
technischen Stand und baute gleichzeitig einen
neuen Gerateaufbau, sowie die Mannschaftska-
bine um.

So wurde die Mannschaftskabine zu einer
Staffelkabine mit sechs Sitzplatzen umgebaut,
gleichzeitig wurden fir den Angriffstrupp die
Atemschutzgerate in die Kabine eingebaut, So
kann sich der Trupp wahrend der Fahrt ausrus-
ten. An der Fahrzeugfront wurde eine Anhanger-
klaue montiert, so kénnen die Einsatzkrafte das
Boot besser am Einlass zu Wasser bringen.

Der Aufbau wurde durch die Arbeitsgruppe um
Ortsbrandmeister Reiner Wessling neu geplant
und durch die Firma im Anschluss umgesetzt.

So wurde ein komplett neuer Aufbau gebaut, wo
z. B. die Tragkraftspritze maschinell abgesenkt
und durch die Einsatzkrafte dann rickenscho-
nend enthommen werden kann.

Auf dem Dach wurde ein Lichtmast, welcher

hydraulisch ein und ausfahrt, montiert und auf
einer ausziehbaren Wand koénnen die Gerate
zur Wasserentnahme und -abgabe enthnommen
werden. Dieses sind nur ein paar der Neuerung
des Fahrzeuges, welches einige Stunden der
Freizeit nahm, um das Fahrzeug so zu planen
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1 Kleiner Rundblick
" um das Fahrzeug

PSS

Oben: Eingebauter Lichtmast, welcher hydraulisch ein- und ausfahrt
Links: Die Tragkraftspritze wird maschinell abgesenkt

Unten: Heckansicht des Fahrzeuges
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