BLAULICHT

20251113

Dortmund-Brechten (NRW). Am 26.10.25 wurde
die Feuerwehr Dortmund um 09:57 h zu einer un-
klaren Rauchentwicklung in die StralRe Im Dorloh
im Stadtteil Kirchlinde alarmiert. Beim Eintreffen
der ersten Einsatzkrafte war Rauch aus einer In-
dustrie-Ruine sichtbar.

Das Gebaude war akut einsturzgefahrdet, wes-
halb ein Betreten nicht moglich war. Ein erster
Loschangriff konnte daher nur durch Schlitze in
der Mauer und beschadigte Fenster erfolgen, wo-
durch die Rauchentwicklung zunachst zuriick-

ging.

Da zunachst auch nicht ausgeschlossen werden
konnte, dass sich Personen im Gebaude befinden,
wurde umgehend die Drohne des Fernmeldezuges
von der Feuerwache 1 (Mitte) angefordert. Sie sollte
in erster Linie eine Erkundung des Innenraums aus
der Luft ermdglichen, um festzustellen, ob sich noch
Personen im Gebaude aufhalten, und zugleich Hin-
weise auf die Ursache der Verrauchung liefern.

Die Drohnenaufnahmen bestatigten anschlielRend,
dass sich keine Personen im Inneren befanden, und
lokalisierten einen Schacht als Quelle der Verrau-
chung. Daraufhin wurde der Abrollbehalter Schaum
der Feuerwache 5 (Marten) mit Spezialldschtech-
nik wie Léschlanzen, Schaumléschsystem und dem
Cobra-System nachgefordert.

Durch die Spezialeinheit Sonderldéschtechnik der
Feuerwache 5 wurde ein Schaumangriff mit dem Fle-
xiFoam System (Schaumerzeugersystem) vorberei-
tet und durchgeflihrt. Dieses System ermdglicht eine
effektive Flutung mit Schaum bei geringem Wasse-
reinsatz und hoher Léschwirkung. Der Fernmelde-
zug Uberwachte den Einsatzverlauf fortlaufend mit
der Drohne, um den Léscherfolg aus der Luft und
dem Inneren kontrollieren zu kénnen.

Der Einsatz konnte um 11:29 h erfolgreich beendet
werden und die Einheiten die Einsatzstelle verlas-
sen. Insgesamt waren 16 Einsatzkrafte der Feuer-
wehr Dortmund im Einsatz.
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