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Fahren im Winter

Frankfurt a.M. (HE) Mit den fallenden Tempera-
turen und sinkender Schneefallgrenze steht der
Winter vor der Tiir. Kédlte und Nasse paaren sich
mit langen Dunkelphasen und bestimmen die
Tage und Nachte. Autofahrer miissen sich auf
die veranderten Verkehrsverhiltnisse einstellen.
Der Automobilclub von Deutschland (AvD) gibt
dazu Tipps, wie man sicher durch Herbst und
Winter kommt.

- Freie Sicht und richtige Ausrustung sind ent-
scheidend

- Fahrweise den Witterungsverhaltnissen anpas-
sen

RegelmalBig den Zustand der Reifen kontrollie-
ren.

Man kann nicht oft genug die Bedeutung der Reifen
fur die Verkehrssicherheit betonen. Die Fahrstabilitat
und Beherrschbarkeit hdngen entscheidend von de-
ren Zustand ab. Fir einen ordentlichen Grip ist eine
ausreichende Profiltiefe wichtig. Sie sollte mindes-
tens noch 4 Millimeter betragen. Mit Hilfe einer Zwei-
Euro-Miinze ist das Reifenprofil leicht kontrollierbar.
Verschwindet deren silberner Rand komplett in der
Rille, ist die Tiefe ausreichend. Auf feuchtem Laub
sowie auf Schnee oder Reifglatte fluhrt ein kirzerer
Bremsweg zu spirbarem Sicherheitsgewinn. Der
AvD erinnert an die gesetzliche Pflicht, bei Glatteis,
Schneeglatte, Schneematsch, Eisglatte oder Reif-
glatte geeignete Bereifung aufzuziehen. Diese mus-
sen mit dem ,Alpine“-Symbol auf der Reifenflanke
gekennzeichnet sein. Neben Winterreifen kénnen
das auch Ganzjahresreifen sein. Orientierung fur die
Wahl bietet der kirzlich veréffentlichte AvD-Reifen-
test.

Batterien und Scheinwerfer sind ebenfalls si-
cherheitsrelevant.
Eine funktionierende und exakt eingestellte Lichtan-
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lage ist ein weiterer wichtiger Faktor fur gefahrloses
Fahren in dieser Jahreszeit. Nur die volle Beleuch-
tung ist vorschriftsmafig. Bei Defekten sofort die
schadhaften Teile in der Werkstatt tauschen lassen.
Die einwandfreie Sicht durch die Windschutzschei-
be ist gerade bei schlechtem Wetter nur mit intakten
Scheibenwischern und aufgefiulltem Wischwasser-
behalter sichergestellt. Die Gummis der Blatter bei
sichtbaren Beschadigungen oder Rissen austau-
schen. Den Behalter unter Zugabe von Frostschutz
nachfiillen. Beim notwendigen Offnen der Motorhau-
be gleich angesammeltes Laub mitentfernen. Darauf
achten, dass die Autobatterie immer ausreichend ar-
beitet. Gerade bei niedrigen Temperaturen reagiert
dieses Teil empfindlich.

Innen setzt sich auf der Windschutzscheibe, bedingt
durch die Luftung, Uber die Zeit Belag ab. Zusammen
mit der sich niederschlagenden Feuchtigkeit beein-
trachtigt das erheblich die Sicht. Eine regelmalige
grindliche Reinigung mit Glasreiniger aus dem Su-
permarkt oder mit Wasser verdiinntem Brennspiritus
stellt die gute Sicht wieder her. Nach dem Auftragen
verreiben und mit einem anderen sauberen Tuch
oder Zeitungspapier trockenwischen. Man beugt so
auch dem schnellen Beschlagen vor.

Feuchtigkeit aus dem Auto entfernen

Um Feuchtigkeit gar nicht erst ins Auto zu lassen,
Tar- und Kofferraumdichtungen tberprifen. Andern-
falls austauschen und mit Glycerin oder Puder ge-
gen das Einfrieren praparieren. Nasse oder feuch-
te FuBRmatten in die Wohnung mitnehmen und dort
trocknen lassen. Das Wasser im Fulsraum mit alten
Zeitungen aufsaugen. Auch den Kofferraum auf nas-
se Stellen prifen und entsprechend vorgehen. Die
eingeschaltete Klimaanlage hilft beim Entfeuchten
des Innenraums bekanntlich nur bei Temperaturen
Uber dem Gefrierpunkt. Luft- und Pollenfilter sollten
ebenfalls geprift und gegebenenfalls ausgetauscht
werden. ,Hausmittel* konnen im Einzelfall helfen, die
Fahrgastzelle zu trocknen. So etwa Walnusse in ei-
nem Leinentuch im BeifahrerfuRraum oder Schalen
mit Speisesalz oder auch Reis konnen Feuchtigkeit
aufnehmen.

Fur freie Sicht vor dem Losfahren sorgen

Nutzliche Werkzeuge und Hilfsmittel wie Eiskratzer,
Schwamm, Scheibenenteiser, Turschlossenteiser
und weicher Handfeger, um Schnee und Eis zu ent-
fernen, gehoren ebenfalls ins Auto. Jeder Fahrer ist
gesetzlich aus Grinden der Verkehrssicherheit dazu
verpflichtet, nur bei uneingeschrankter Sicht zu fah-
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ren. Dabei sind sowohl die Scheiben von innen als
auch die Aulienspiegel freizuhalten. Das beriihmte
,Guckloch” reicht also nicht und kann bei Unfallen
haftungs- und ordnungsrechtliche Konsequenzen
haben. Wer draulRen parkt, ist gut beraten, die Wind-
schutzscheibe abzudecken. Man erleichtert sich so
das Freilegen der Scheiben bei Eis und Schnee. Da-
bei muss es nicht zwingend eine gekaufte Folie oder
Matte sein. Es reicht ein aufgeschnittener Miillsack,
der von aulRen darlbergelegt wird. Bei Aul3enspie-
geln kann eine kleine Plastiktlite oder eine alte So-
cke Ubergestulpt werden. Kein heil’es Wasser Uber
die Scheiben kippen, das kann wegen der Tempera-
turunterschiede zu Spannungsrissen im Glas flihren.
AulRerdem friert das Wasser bei sehr niedrigen Gra-
den sofort wieder.

Ist man im Winter auf Reisen langer im Auto unter-
wegs, auch warme Kleidung und Wolldecken einpa-
cken, aber nicht beim Fahren anbehalten. Fleece-
oder Funktionsjacken sind die bessere Wahl. Dicke
Kleidung verhindert, dass der Sicherheitsgurt eng
anliegt. Zudem schrankt es die eigene Bewegungs-
freiheit ein. Das gilt auch fir das Lenken mit Hand-
schuhen. Ein fester Griff wird so erschwert. Durch
Winterschuhe kann auch die Bedienung der FulRpe-
dale eingeschrankt sein. Erst recht, wenn man mit
Matschklumpen einsteigt. Deshalb vor Fahrtantritt
raus aus den Moonboots und festes Schuhwerk an-
ziehen, das im Kofferraum mitgefihrt wird. Das ist
nutzlich fir den Fall, dass man langer im Stau steht
oder eine Panne hat. Eine Taschenlampe gehort
ebenso wie Arbeitshandschuhe ins Fahrzeug.

Vorsichtig und vorausschauend fahren

Die Fahrweise ist unbedingt den Witterungsverhalt-
nissen anzupassen. Abstand halten und voraus-
schauend unterwegs sein. Behutsam Gas geben.
Vorsichtig anfahren, ist es sehr rutschig, auch im
zweiten Gang. Hochtouriges Ausfahren der Gange
vermeiden. Keine sportliche Fahrmodi einstellen.
Einkalkulieren, dass sich Bremswege auf feuchtem
Laub, Matsch- und Reifglatte sowie Schnee deutlich
verlangern. Gerat man trotzdem ins Rutschen, aus-
kuppeln und in Kurven bremsen. ABS hilft, dass der
Wagen lenkbar bleibt, ESP stabilisiert das Fahrzeug.
Bei Eisregen und grofien Schneemengen bleibt nur,
das Auto stehen zu lassen. Schneeketten sollten nur
bei entsprechenden Wetterprognosen oder Fahrten
ins Gebirge mitgeflihrt werden und nicht dauerhaft im
Kofferraum liegen. Ist das Verkehrszeichen 268 auf-
gestellt, muss man sie aufziehen. Maximal 50 km/h
schnell darf man mit angelegten Ketten unterwegs
sein.

Mit den fallenden Temperaturen und ersten Nacht-
frosten werden viele Autofahrer wieder mit einem
Problem konfrontiert: der streikenden Starterbatte-
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rie. Der Automobilclub von Deutschland rat daher zu
Vorsorge, denn in den meisten Fallen I&sst sich der
Arger vermeiden.

Ein Sorgenkind, die Batterie

In den Wintermonaten registriert der Pannendienst
des AvD mehr als doppelt so viele Batterieausfalle
wie im Sommer. Zwischen Oktober und Marz ist ein
zu schwache oder gar leere Batterie die vierthaufigs-
te Pannenursache.

Nicht nur die Kalte und das Alter setzen der Starter-
batterie, die Ubrigens auch Elektroautos nach wie vor
besitzen, zu, sondern auch die zunehmende Zahl an
Verbrauchern bis hin zur Sitzheizung oder dem be-
heizten Lenkrad. Problematisch wird es vor allem
dann, wenn haufig nur kurze Strecken zuruckgelegt
werden. Dann kann die Lichtmaschine oft nicht ge-
nug Energie nachliefern.

Daher empfiehlt der AvD, zusatzliche Verbraucher
nur kurzzeitig einzusetzen. Ist die Batterie schwach
und noch nicht zu alt, hilft oftmals schon eine langere
Fahrt Uber Land oder das Nachladen Uber Nacht mit
einem geeigneten Ladegerat aus dem Fachhandel.

Viele Werkstatten bieten jetzt auch einen Winter-
Check an.

Sollte doch einmal Hilfe nétig sein, muss die rote
Klemme des Starthilfekabels an den Pluspol der
entladenen Batterie gesteckt werden. Das andere
Ende kommt anschlieRend an den Pluspol der Spen-
derbatterie. An ihren Minuspol wird zuerst auch das
schwarze Kabel geklemmt. Das andere Kabelende
kommt dann aber nicht an die leere Batterie, sondern
an einen dafiir vorgesehenen Massepunkt (s. Bedie-
nungsanleitung) oder an ein unlackiertes Motorteil
des nicht startenden Fahrzeugs. Nach der Starthilfe
mussen die Kabel in umgekehrter Reihenfolge wie-
der abgenommen werden.
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